indicadas. Situar en ellas la

vistas en las direcciones

epresentadas dibujar a mano alzada las tres

De las piezas 1




En esta actividad se dan una serie de piezas representadas en perspectiva caballera a fin de que el lec
tor interprete las mismas y observe los diversoes planos que forman las caras.
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Dada la perspectiva que se acompaia. obtener las vistas principales de la adas las proyecciones en el sistema Europeo, dibujar, tomando medidas
pieza en el sistema Europeo, tomando como vista principal o alzado la in-  obre la figura 2. a escala 2:1, el DIBUJO [SOMETRICO.

dicada con la llecha con la letra "A", a escala 1.5:1. Tomar medidas di-
rectamente del - dibujo.

Representar la figura dada por sus proyecciones diédricas (planta. alzado
y perfil). segiin el croquis acotado.

A continuacion. dibujar por puntos una hipérbola que tenga como distan- \
cia entre focos 40 mm y entre vértices 20 mm. Valor del ejercicio: 4P &
&
Dada esta pieza en perspectiva y acotada, dibujar sus vistas (ulzz{do. plan: ” ALZADO
ta y perfil) a ldpiz con ayuda de escuadra. cartabén y compds, a Escala 7/5 bres o S
y en Sistema Europeo. PERFIL =
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A partir de las dos vistas hallar L tercera. :
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Planos acotados y dibujo topogréfico
Elementos fundamentales

Todos los elementos se representan en planta.
El punto se representa per una marca identificativa del lugar en el que estd situado y por unos atributes de texto.

marca

250 -——nombre o humers dentificalivo
CEL --——cota {coordenada z

puerta  —~=——descripcran

Se llama cota de un punte a su coordenady Z, o sea, su distancia al plano del cuadre o de referencia thorizental).
Se llama desnivel gprre.dos puntos a su diferencia entrg cotas.

La recta queda representada por dos punbos cualesquiera deslla,

La traza de una recta es el punfo de intersaccion de ella con él plane de refacentia horizontal (generamente de cota 0)
Pendiente de una recta es valor de la tangente del angulo que forma la recta con un plano herizontal. Usualmente
se expresa come up porcentaje: el desnivel existente entre dos puntos de ella separados en planta 100 unidades.
Médule o intervalo de una recta es la proyeccion de Un segmento de ella cuyos extremos tienen de desnivel 1unidad,
Graduar una recta s indicar sobre ella los puntos de cota entera.

Para operar can rectas |as. abatirémas sébre un plang paralelo al herizontal.

Desnivel=10

Los planos se definen por medio de su traza horizonfal y una recta de maxima pendiente.

La recta interseccién de dos planos estd definida por tos puntes de interseccion de parejas de rectas-horizentales
de ambos planos y de igual cota.

Las rectas de maxima pendiente se representan graduadas y por medio de dos lineas paralelas muy proximas.

Curvas de nivel: son el lugar geoméitico de los punfos de una superficie que tienen igual cota. Son frute de la inter-
seccién de una superficie topografica con una serie de planos equidistantes.entre si y paratelos-al planc horizonta

Perfil topogrifice es la interséccidn de una suparficie fopagrafica con un plane proyectante horizontal.
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71 Plano del cuadro

3. Representacion del plano

En el sistema acotado, el plano viene determinado
en general por su linea de maxima pendiente (. m.p.)
con relacién al plano de proyeccién.

Observemos la Fig. 4. La traza del plano ¢ con el
plano nt es ¢, y la Lm.p., que se sabe-es perpendicular

Fig. 3

En la Fig. 4, el angulo C-O3esel que forma el pla-
no o y para obtenerlo en la Fig. 5, basta abatir la
Lm.p., tomando sobre h(3) tres unidades y unir C, con
O; la recta C,0 es la Lm.p. abatida y el angulo C'OC,
es el angulo o. De la misma forma se pueden tomar
dos centimetros a partir de B’ sobre h(2) y unir B, con
el punto O.

77 Plano del cuadro

a o, viene representada por dos rectas paralelas; to-
mando los puntos A, By Cde cotas 1, 2y 3, y trazan-
do por ellos las paralelas a o, se tienen los horizonta-
les de plano, es decir, las rectas de éste paralelas al
plano nt y de cota entera.

Proyectando este conjunto, se ohtiene la L.m.p. de-
bidamente graduada y que sigue siendo perpendicu-
lar a o, traza del plano y horizontal de cota cero. En la
Fig. b se indica la forma definitiva de representar un
plano por su . m.p. debidamente graduada.

Fig. 4
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Un plano queda también definido por las proyec-
ciones acotadas de dos horizontales de plano cuales-
quiera, ya que la L. m.p. es perpendicular a ellas y con
dos puntos acotados se puede graduar estalm.p. To-
dos los puntos de una horizontal de plano tienen la
misma cota.

Un plano paralelo al horizontal no tiene representa-
cidén gréfica, pero se puede operar con &l

Un plano perpendicular al de proyeccién se repre-
senta por su traza y una letra griega. Este tipo de pla-
no sedlama plano de perfil, y es el que se utiliza en
topografia para obtener los petfiles longitudinales y
transversales de un terreno.

4. Interseccion de planos

Sean dos planos cualesquiera définidos por su
1. m.p. graduada (Fig. 6). La recta interseccion estara
formada por los puntos de interseccion de las parejas
de horizontales de plano de la misma cota, ya que al
cortar por un plano horizontal, se obtienen las hori-
zontales citadas en cada uno de los planos dados. Asi,
las horizontales de cota 16 de los planos dan el punto
de cota 16 de la recta interseccion i .

Cuando los dos planos tienen sus L.m.p. paralelas
en proyeccion, es decir, que sus trazas con el plano
del cuadro son paralelas, no puede seguirse este pro-
cedimiento.

En este caso (Fig. 7) se abaten las dos lineas de ma-
xima pendiente, segun AV, y BV, como si se preten-
diera hallar los dangulos o y B que los planos forman con
el plano del cuadro; el punto de interseccién V,, define
la recta interseccidon, que sabemos es horizontal en
este ¢aso; para hallar la cota de esta horizontal, se mide
la distancia en centimetros del punto V, a la recta AB;
esta recta AB es la proyeccién de las Lm.p. delos dos
planos que estdn en un mismo plano proyectante.

Segun la posicién de los planos respecto al plano
del cuadro, éstos formaran una “arista” o una “gotera”
(Fig. 8).

Para dar una idea clara, diremos cue las vertientes
de los lados opuestos de un tejado de forma rectangu-
lar, forman “arista”; en el caso de "gotera”, vemos que
las cotas de las .m.p. de los planos aumentan a medi-
da que se alejan de la interseccion; lo contrario ocurre
en la "arista".

El caso practico de la interseccién de planos es la
determinacion de las vertientes de un tejado a partir
de la planta del edificio que se supone situada en la
parte superior de éste, es decir, como techo del ultimo
piso.

Para hallar estas vertientes se determinan las in-
tersecciones de cada dos planos inclinados que par-
ten de un lado del poligone que forma la planta, par-
tiendo de la pendiente que tengan estos planos,



