indicadas. Situar en ellas la

vistas en las direcciones

PIEZAS 1

ntadas dibujar a mano alzada las tres

De las piezas represe

numerados.

posicién de los vértices




1.- Dibujar a escala 1:2, el alzado (A), el perfil izquierdo y la
planta superior, segun el sistema Europeo (primer
diedro). Acotar segun UNE. La distancia entre marcas en
los ejes de |la isométrica es de 10 mm.

2.~ Dibujar a escala 1:1, el alzado (A)y el perfil izquierdo
segun el sistema Europeo (primer
diedro). Trazar lineas ocultas.




DADOS UNOS CUERPOS GEOMETRICOS EN PERSPECTIVA CABALLERA,
DIBUJAR EN SISTEMA EUROPEO ( PRIMER DIEDRO) LAS TRES

PRINCIPALES PROYECCIONES CILINDRICAS ORTOGONALES.
SIN APLICAR COEFICIENTE DE REDUCCION. DIBUJAR TODAS LAS LINEAS

OCULTAS.
Medir sobre el dibujo. Escala 1:1.

Escala 1:2




Dibujar a escala 1:1, alzado (A), perfil izquierdo y planta
superior, segun sistema Europeo. Trazar lineas ocultas

Acotar segun norma UNE. Papel en posicion apaisada.
A

1
i
|
i
]
§
i
|
i
|

&
!

Dibujar a escala 1:1, el alzado (A), el perfil derecho y la
planta superior, segun el sistema Europeo. Acotar segun
norma UNE. Representar lineas ocultas.
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Dada la pieza que se acompaia, ejecutar, a ldpiz y a mano alzada, el co-
rrespondiente croquis acotado, (alzado, planta y perfil). Indicar las lineas
ocultas si las hubiese.

Dada la perspectiva isométrica de la pieza dibujada en la lamina
aescala 1:1, se pide:

Obtener las vistas Alzado, Planta y Perfil de dicha pieza, a escala 1:1
el Sistema Europeo, acotdndolas debidamente




Dibujar a escala 1:1, alzado (A), perfil izquierdo y planta
superior, en el sistema Europeo. Trazar lineas oculta:
Acotar segin UNE. (Hoja de papel en apaisado).

Dibujar a escala 1:2, el alzado, un perfil y la planta
superior, segun el sistema Europeo. Acotar seguln
norma UNE. Representar lineas ocultas.
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