Es aconsejable situar las cotas fuera de las vistas,
siempre que no obligue a frazar lineas auxiliares de cota
de gran longitud. La distancia entre la linea de cota y el
contorno de la pieza sera, como minimo, de 8 mm. No
obstante, se pueden situar cotas dentro de las vistas
siempre que exista suficiente espacio para tal fin y no se
perjudique la claridad del dibujo.

Debe evitarse la acotacion sobre partes ocultas
representadas por medio de lineas de trazos; para ello
deberan representarse en corte.

Las intersecciones entre lineas auxiliares de cota y
lineas de cota deben evitarse.

Acotacion de arcos.

Acotacion de cuerdas.

En la acotacion de diametros de secciones circulares
vistas de perfil, la cifra de cota debe ir precedida por el
simbolo &.

En la acotacion de secciones cuadradas vistas de perfil,
la cifra de cota debe ir precedida por el simbolo [].

En la acotacion de superficies esféricas, la cifra de cota
debe ir precedida por los simbolos SR o S& segin se
acote el radio o el diamelro de la esfera.

Para acotar el radio de un arco de circunferencia se
traza una linea de cota radial con una sola flecha en
contacto con el elemento acotado. La cifra de cota ira
precedida de la letra R. Cuando el centro del arco se
encuentra fuera de los limites del dibujo, la linea de cota
debe ser quebrada o interrumpida segin que sea o no
necesario situar el centro.
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A Para evitar repefir la misma cota pueden utlzarse lefras
£ de referencia asociadas a una tabla explicativa o una
nofa.

A=4xP12
B=4x@8

NORMAS DE ACOTACION
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En caso de planos que se interseccionan por medio de
redondeados o chaflanes, se prolongan dichos planos
con linea fina y continua hasta hallar la anista ficticia de
interseccion; a partir de la cual, se traza la linea auxiliar
de cota.

Los redondeados se acotan por su radio, sin necesidad
de indicar las cotas de posicion del centro.
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Las cotas de elementos iguales no se repiten, siempre
que no den lugar a equivocacion.
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